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Questoes e Levantamento hidroclimatoldgico

Qual a variabilidade climatica temporal e espacial ?
Calcular o balanco de agua e de energia
|dentificar os controles da vazao do Posses com
as nascentes, a umidade do solo e a variabilidade do NA

1. Climatologia

Temperatura, umidade, vento, pressao, precipitacao
Radiacao solar
Z 2. Hidrologia
Evapotranspiracao
Umidade do solo
Nivel do aquifero
Fluxo de nascentes
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Rede climatoldgica: topologia e sensores

s - V Board control and data acquisition
.‘Ff:lir:renador— Base Station o o ™ V' SDCard
N e s | V Transceiver ZigBee
e /o T~ _ V Lithium Polymer Battery 3,7V
| e V solar Panel2W

C= estacacaclimatoldgica VaisallaWXT
pirandmetro (radiacéo solar) 6W,1W,6E




Climatologia : temperatura, umidade e vento

Specific humidity (g/kg)
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Temperaturamédia horaria (00
Novembro2014

Hora do dia

Climatologia : temperatura, umidade e vento
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Balanco de radiacao

Irradiancia solar incidente (W m-2)
Estimativa modelo R-sun
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Hidrometeorologia 1/2
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Torre de fluxo com sistema eddy covariance
V Evapotranspiracao
V Fluxo de calor sensivel
V Fluxode CQ

V Monitoramento NA eumidade do solo
Piezometria
Umidadodo solo 1m DeltaT PR2




